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Nové vyšetrovacie a liečebné metódy umožňujú aj pri vyššom 
počte vyšetrení zníženie počtu ošetrujúceho personálu. 

Naďalej však ostáva otvorená otázka spresnenia určenia 
efektívnej dávky pracovníkov. 

Využitie viacerých metód vyhodnotenia obdržanej dávky na 
jednom pracovisku umožňuje porovnať presnosť, spoľahlivosť
jednotlivých typov meradiel a poukázať na úskalia ich použitia
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Na pracovisku OÚSA boli porovnané
výsledky meraní TL dozimetrov 
a dozimetrov  OSL na pracoviskách 
lineárnych urýchľovačov
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Dozimetre ožiarené na veľkom urýchľovači rozptýleným žiarením

Neutrónové dozimetre VF: 1, 2, 3

Neutrónové dozimetre SLM: 11, 12, 13, 14, 15
Dátum ožiarenia: 31.3.2012

Č. dozimetraVF Č. dozimetra SLM Č. dozimetra SMÚ Nameraná dávka VF [mSv] Nameraná dávka SLM [mSv] Nameraná dávka SMÚ [mSv]

4 2003504 32 0,230 3,280 0,24 5
5 2003506 35 0,250 3,370 0,24 0
6 11 (N) 37 0,220 25,260 0,24 7

1 (N) 38 0,230 0,23 9
39 0,25 0

7 2003508 52 0,750 10,370 0,738
8 2003510 53 0,700 10,410 0,732
9 12 (N) 54 0,700 75,130 0,729

2 (N) 55 0,550 0,734
56 0,720

10 2003512 31 1,040 15,910 1,175
11 2003514 47 1,210 15,390 1,170
12 13 (N) 48 1,220 120,090 1,175

3 (N) 49 0,840 1,161
50 1,169

13 2003516 33 1,530 23,420 1,595
14 2003518 64 1,480 21,820 1,596
15 2003520 68 1,510 20,910 1,606

14 (N) 69 172,480 1,544
15 (N) 73 179,380 1,515

Merania v riadkoch 7–-11 boli robené na tom istom mieste s rovnakými podmienkami ( platí pre sériu)

12 - 16, 17 - 21, 22 - 26 tak isto ( platí pre sériu)
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2011 D 2012 D 2013 D 2014 D 2014 A 2014 B

0,96 1,13

1,45 1,19 1,25 0,40 0,38 0,45

MD MD 0,89 0,39 0,37 0,44

MD MD 0,92 0,30 0,29 0,34

1,63 1,23 0,92 0,30 0,29 0,34

1,74 0,60 1,20 0,44 0,42 0,50

1,46 1,15 0,88 0,30 0,29 0,34

2,08 1,59 0,39 0,31 0,30 0,35

1,28 1,17 0,72 0,39 0,37 0,44

1,71 0,51 0,93 0,38 0,36 0,43

1,25 0,63 0,83 0,32 0,31 0,36

Efektívne dávky pracovníkov za 1. polroky

mSv mSv mSv mSv
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Efektívne dávky pracovníkov na LU 18 MeV
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Dávkový ekvivalent obsluhovni na LU 18 MeV
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Pre zabezpečenie ochrany pracovníkov je potrebné:

1, dozimetre  s typovou skúškou pre druh a energiu žiarenia
2, pravidelné overovanie  používaných dozimetrov 
3, okrem monitorovania gama aj monitorovanie neutrónov
4, u nových zariadení snažiť uprednostniť výber do 12MeV
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P re  z a b e z p e č e n ie  o c h r a n y  o b y v a t e ľ s t v a  je  p o t re b n é :

1 ,  z á s a d n e  o b m e d z iť v s t u p  u ž d o o b s lu h o v n í L U  p o č a s  ž ia r e n ia
2 ,  u  L U  s  1 8 M e V  o b m e d z iť v s t u p  d o o ž a r o v n e
3 , v  p r íp a d e  v s t u p u  d o  u v e d e n ý c h  p r ie s t o r o v  m o n it o r o v a ť ic h  

d á v k o v ý e k v iv a le n t   
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Ďakujeme za pozornosť
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